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Benutzerhinweis

Hoheneinstellung: (GutHolz/StahiBlau)

sematng 190K()

Priifen Sie vor der ersten Nutzung zu lhrer eigenen Sicherheit den festen Sitz aller Schrauben.

Bedienung:

Treppe nur benutzen, wenn die Raumhdhe korrekt eingestellt
ist, d.h. die Treppenwangen in der Flucht stehen!
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Falls nétig, Treppenteile auf
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Wichtig: Schrauben wieder festziehen!

Immer mit Zugstab
kontrolliert 6ffnen und
schlief3en.

Immer mit dem Gesicht zur
Treppe begehen.

Immer mit einer Hand gut
festhalten.

Gesamtbelastung
maximal 150 kg.

Vorsicht Klemmgefahr:

Fiir Schaden, die auf unsachgeméalRe Montage oder
Nutzung zuriickzufiihren sind, kann keine Haftung
iibernommen werden.

Weitere Benutzerhinweise, bitte wenden!
Wellhofer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-StraRe 1  Telefon 09 31/6 14 05-0
97084 Wiirzburg Telefax 0931/6 140571
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Benutzerhinweis

Lesen Sie die Informationen genau durch, bevor Sie die Treppe nutzen. Bewahren Sie dieses Dokument sicher auf.

Treppe NICHT benutzen, wenn

- sie noch nicht endgiiltig in der Decke befestigt ist.

- die Treppenteile keine gerade Linie bilden, d.h. nicht in der Flucht stehen (GutHolz/StahIBlau).
- kein sicherer, stabiler Stand gewdhrleistet ist.

- kein Schutzgelénder (Hohe von mindestens 90cm) vorhanden ist.

- die Treppe durch Defekt oder aus anderen Griinden nicht funktionsfahig ist.

Hinweis: Vermeiden Sie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (max. 60%) und sorgen Sie fiir ausreichende Liiftung um Schéden an
der Bodentreppe zu vermeiden.

Sie haben ein Qualitatsprodukt erworben, das eventuell bereits im Rohbau eingebaut und eingestellt wurde.
Bitte priifen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit vor der ersten Nutzung:
1. Sind alle Schrauben, ausser bei den Drehpunkten der Hebel, angezogen?
2. Stehen die ausgeklappten, belasteten Wangen in einer Flucht (GutHolz/StahIBlau)?
Wangen zu kurz: anderes Treppenteil bestellen und austauschen lassen
Wangen zu lang: durch den Fachmann kiirzen lassen

Bedienung:

Die umseitigen Abbildungen zeigen, wie die Treppe sicher bedient wird.

Priifen Sie immer vor dem Begehen, ob die Funktionsféhigkeit der Bodentreppe gewdhrleistet ist.

Wenden Sie sich beim Begehen immer mit dem Gesicht zur Treppe und halten Sie sich immer mit einer Hand an der Wange
fest, oder besser am Handlauf.

Die maximale Belastung darf 150kg nicht {ibersteigen. Jede zusétzliche Belastung kann zu Schéden an der Treppe fiihren und
ernsthafte Personenschéden zur Folge haben. Die Treppe darf nur von einer Person zur gleichen Zeit benutzt werden.

Deckel immer ausschlieBlich mit dem Zugstab kontrolliert 6ffnen und schlieRen.

FeuerSchutz-Bodentreppen miissen bei Nichtbenutzung immer geschlossen sein!

Achten Sie beim Ein- und Ausklappen (bzw. Auf- und Zusammenfalten) des Treppenteils auf die Hande, um Sie nicht
zwischen den Wangen einzuklemmen.

Eine Belastung des Deckels im geschlossenen Zustand von oben ist grundsétzlich nicht zuldssig. Es besteht die Gefahr des
unbeabsichtigten Offnens und somit das Risiko ernsthafter Personenschéden.

Die Bodentreppe nicht ohne Schutzgeldnder (Héhe von mindestens 90cm) benutzen! Weiter empfehlen wir auch einen
Handlauf als zusétzliche Sicherheit. Bestellen Sie bei lhrem Fachhéndler diese nachriistbaren Zusatzausstattungen.

Jahrliche Wartung:
Gelenke/Drehpunkte einmal jahrlich dlen. Festen Sitz aller Schrauben und Muttern, ausser bei den Drehpunkten der Hebel,
kontrollieren.

Hinweis fiir Aufdoppelung:

Um Funktion und Sicherheit der Treppe und das problemlose Offnen des Deckels zu gewahrenleisten, darf die Aufdoppelung
maximal 20mm auftragen. Hierbei ist eine Fugenbreite von mindestens 3,5mm zwischen Deckel und Futterkante einzuhalten.
Bodentreppen in FeuerSchutz-Ausfiihrung diirfen nicht aufgedoppelt werden.

Fiir Deckel < 1 m?ist eine Aufdoppelung mit einer Flachenlast bis maximal 10 kg/m? méglich. Gegebenenfalls muss die
Federspannung nachgestellt werden. Die Federn stehen unter Spannung! Die Einstellung muss von oben bei geschlossenem
Deckel erfolgen, da die Federn dann weniger gespannt sind. Die Einstellung einer erhéhten Spannung erfolgt durch drehen an
der Mutter der Ringschraube. Fiir Deckel > 1 m2 miissen stérkere Federn angefordert werden.

Fiir Schaden, die durch unsachgemaRe Montage oder unsachgemaBe Nutzung entstehen, kann keine Haftung
iibernommen werden.
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