Technisches Merkblatt Art.-Nr.317-

Lithofin Edelstahlpflege -Spray- reinigt-schiitzt-pflegt

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm fir
Haushalt und Gewerbe.

Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Basis hochwer-
tiger Rohstoffe. Anwendungsfreundliche Sprayflasche.

Eigenschaften

Hochaktive Wirkstoffe 16sen Schmutz, Ole und Fette
schnell an, sodass leichtes Entfernen auch von
Fingerspuren mdglich ist. Zuséatzlich sorgen
schmutzabweisende Additive fiir eine reduzierte
Wiederanschmutzung mit Langzeitwirkung. Die
Flache erhalt einen streifenfreien brillanten Glanz.
Technische Daten:

Dichte: ca.0,8 g/cm3

pH-Wert: ca. 7

Aussehen: weildlich, triib

Geruch: frisch, parfumiert

Loslichkeit in Wasser: nicht [6slich

Anwendungsbereich

Zum regelmafigen Pflegen aller Edelstahl- und
ahnlicher Metallflachen in Kiichen, an Treppenge-
landern, Briefkasten, Lampen und anderen Gegen-
standen. Fur geburstete, polierte und glatte Flachen.
Fir innen und aul3en geeignet.

Verarbeitung

Flasche vor Gebrauch schiitteln. Aus ca. 25cm
Abstand gleichmaRig und diinn aufspriihen.
Anschlielend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch

oder Kuchenpapier flachig bis zum Glanz auspolieren.

Bei groReren Flachen abschnittweise arbeiten. Bei
kleinen Flachen auf Tuch spriihen und auftragen.
Bitte beachten: Eine kleine Probeflache zeigt die
Wirkung. Nicht auf angrenzende, empfindliche
Oberflachen spruhen. Nicht auf heil3e Oberflachen
spriithen. Uberschiissiges Produkt auspolieren.
Ergiebigkeit: bis ca. 50m2 pro Flasche.

Hinweis: Kalkrander und Wasserstein entfernen Sie
schnell und sicher mit Lithofin KF Sanitérreiniger.

Lagerung
Kuhl und trocken, bis ca. 3 Jahre lagerfahig.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemaf VE(EG)
Nr. 648/2004 (DetVO). WGK 1 nach AwSV vom
01.08.2017.

Entsorgung: Abfallschlissel EAK/ AVV 16 05 04*.
Leere Gebinde kdnnen uber Wertstoffsammelsystem
(siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit
Hinterlasst nach der Anwendung keine giftigen oder
gefahrlichen Inhaltsstoffe auf der Oberflache.

UFI: 37V0-M0JX-900U-H3JY

Inhaltsstoffe nach VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO):

30 % und dariber aliphatische Kohlenwasserstoffe,
Duftstoff, Limonene, Citral, Geraniol..

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008 (CLP):
Symbol GHS02 Gefahr

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung
bersten. Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fiihren. Enthalt Gemisch aus (R)-P-
Mentha-1,8-Dien. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/hei3en
Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen
offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.
Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder
verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor
Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen
von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/Behélter dem
lokalen Sammelsystem zuflhren.

ADR 2019: Kennzeichnung fur Transport

VE VE-Kenn- i Angaben auf Versandpapier
zeichnung
a) Zettel LQ

keine, da begrenzte Menge(LQ)

Verpackungseinheiten (VE)
a) 200ml-Spray-Flasche (10 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit fur das
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter
Verdiinnung kann sich die Einstufung andern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die ortlichen Gegebenheiten und die zu behan-
delnden Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und
in allen Zweifelsfallen ist das Produkt an unauffalliger Stelle vorher
auszuprobieren. (D5.19gps)
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