- NMontageanleitung
- VORDACH Mod. SlimLine

Befestigungspunkte fur Vordach festlegen

Das Vordach sollte so hoch gehangt werden, daf eine ausreichende Kopffreiheit von mindestens
2000mm gewahrleistet ist. Die Hohe des WandanschluRprofils sollte dabei mind. 300mm Uber und
mittig zur TUrzarge montiert werden (Abb.1). Das Vordach hat eine Befestigungshéhe von 210mm
(Unterkante Vordachtrager- Oberkante Wandprofil). Die Abmessung der Acrylglas Bedachung liegt bei
1485x950x3mm.

Die Verschraubungen fir das WandanschlufRprofil sind im Lieferumfang enthalten. Die Befestigungs-
schrauben 210x80 und Dubel @12 fur die Vordachtrager gehéren nicht zum Lieferumfang. Diese missen

Uber den Fachhandel bezogen und passend zum Mauerwerk gewahlt werden. Bei einer AuRendam-
mung ist bauseits eine Distanz zwischen Trager und Mauerwerk vorzusehen.

Montage des Vordachs entsprechend den Abbildungen 1 - 15

1. Wand anreissen 2. Dichtgummi in Alu-Profil kleben

Dichtgummi 1500x15x7mm

WandanschluBprofil
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3. Wandprofil ausrichten und bohren 4. WandanschluBprofil befestigen

Wandprofil waagrecht ausrichten 3x Spax 6x40 + Diibel S8

Locher markieren
und 8¢ in Wand bohren
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5. Vordachtrager anlegen ungslocher bohren

und markieren

seitlicher Abstand
170mm

4x12g bohren
Vordachtrager

7. Vordachtrager befestigen

Inbusschraube M6x10 und
Mutter M6

Befestigungswinkel
3mm V2A

4xSechskant-
Schrauben 10x80

+ Diibel S12
e
9. Acrylglas auflegen 10. Bohrlécher anzeichnen i
Acrylglas in Wandanschlussprofil einstecken ’
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- Achtung!

2x @ 7mm bohren.
(vorbohren mit @ 4mm)
Feste Unterlage (z.B.
Holzplatte) benutzen.

&

Acrylglas nur mit geschliffenen HSS
Bohrer bearbeiten, um Rissbilung oder
Bruch der Platte zu vermeiden.



12. Ablaufrinne einlegen

Acrylglas in Ablaufrinne einlegen

Die Nase am Befestigungshaken (1) in
das Fixierungsloch (2) der Regenrinne
einfiihren und den Befestigungshaken

Ablaufrinne in Aussparrung
einlegen

Pflegehinweis Edelstahl O e &

Sie haben sich fiir unser Produkt entschieden: Ein Vordach 14. Acrylglasplat
aus Edelstahl der Fa. Treba Bausysteme. Es wurde ein ¥
hochwertiges Material ausgewahlt, welches als Garant fur die
Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht. Bitte bedenken Sie
aber, dal} gerade edles Material gepflegt werden mulf3.

Bei der Verarbeitung von Edelstahl ist darauf zu achten,
daf die Teile nicht mit Eisen oder Stahl in Berihrung kom-
men. Bei Ablagerung von Metallstaub auf der Oberflache e
kann dies im Auflenbereich zu Roststellen fihren. Keine
Sageblatter verwenden, mit welchen vorher normaler Stahl Edelstahlscheibe mit
bearbeitet wurde. Schon normale Umwelteinfliisse kénnen Summischelbe
Verschmutzungen bis hin zu Oberflachenveranderungen
verursachen. Besonders in industriellen Ballungsraumen AR
oder in Meeresnahe kann es zu Ablagerungen in Form
von Flugrost kommen und das Material angegriffen werden.
Damit Sie an Ihrem Vordach méglichst lange Zeit Freude
haben, empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmalige
Pflege mit unseren Produkten Edelstahlpflegespray B35
und bei hartnackigen Verschmutzungen unseren Beizreini-
ger B39, um gute Ergebnisse vorweisen zu kdnnen.

Auf keinen Fall diirfen bei der Reinigung Stahlwolle,
Stahlbiirsten oder dhnliches verwendet werden, da

solche Hilfsmittel die schiitzende Oberflache verletzen
und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb erméglichen.

Pflegehinweis Acrylglas
Acrylglas besitzt eine porenlose Oberflache. Darauf kann Schmutz kaum haften. Verstaubte Schei-

ben werden mit Wasser, dem etwas HaushaltsspUlmittel beigeflgt ist, und einem weichen Tuch oder
Schwamm gereinigt.

Niemals trocken abreiben oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Wie alle Kunststoffe wird auch Acrylglas von bestimmten Substanzen angegriffen. Um Rissbildung zu ver-
meiden, mussen werkstoffvertragliche Dichtungen

und Reinigungsmittel verwendet werden.

Unbedingt fernzuhalten sind z.B. Weich-PVC,
Losungsmittel, Insektensprays, Impragnier-
mittel, Industriereiniger, Silikone auf Acetatba-
sis oder ahnliche.




